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FICHE PRODUIT CONFORMEMENT AU REQLEMENT UE 2015/1185
DIRECTIVE SUPPLEMENTAIRE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL 2009/125/CE

Référence(s) du modéle: TOAK/FONTE
Fonction de chauffage indirect: NON
Puissance thermique directe: 8 (kW)
Puissance thermique indirecte: N/A (kW)

Emissions dues au chauf fage des

Emissions dues au chauf fage des

Autre mélange de biomasse et de combustible
solide

Combu- Autre(s) locaux a la puis sance thermique locaux a la puis sance thermique
stible combu- nominale (*) minimale (*) (**)
Combustible deré stible (s) [;‘;]
férence | admissi- b PM 0GC | CO NO, PM 0GC co NO,
(unseul): | ble(s):
[x] mg/Nm? (13 % Oz) [x] mg/Nm? (13 % Oy)
Biiches de bois ayant un taux d’humidité < 25 % oul NON 69 | 39 | 64 | 904 | 118
Bois comprimé ayant un taux d’humidité < 12 % NON NN
Autre biomasse ligneuse NON HOH
Biomasse non ligneuse NON NGB
Anthracite et charbon maigre NON NOH
Coke de houille HON e
Semi-coke B NON
Charbon bitumeux MO NEN
Briquettes de lignite HOH NON
Briquettes de tourbe HOH NOH
Briquettes constituées d’un mélange de combu- HOR KN
stibles fossiles
Autre combustible fossile NON HeH
Briquettes constituées d’un mélange de biomas- NON Ll
se et de combustible fos sile
NON NON
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Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement

Caractéristique Symbole I Valeur ’ Unité Caractéristique Symbole Valeur Unité
Puissance thermique Rendement utile (PCI brut)
Puissance thermique Rendement utile a la puissance N
nominale Poom 8 kW thermique nominale P, e 78 %
Puissance thermique p ) KW Rendement utile a la puissance B %
minimale (indicative) min thermique minimale (indicatif) thmin °
Consommation d'électricité auxiliaire Typ,;e de contréle de la puissance thermique/de la température de la piece
(sélectionner un seul type)
Ala puissance ther- contréle de la puissance thermique & un palier, pas de contrdle de la tem NON
N A el X, XXX kW 5 o5
mique nominale o pérature de la piece
Ala puissance ther- contréle a deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrdle de la tem NON
. . el X, XXX kW . s
mique minimale min pérature de la piece
En mode veille el X, XXX kw contréle de la température de la piéce avec thermostat mécanique NON
NON
Puissance requise par la veilleuse permanente contrdle électronique de la tempéra ture de la piéce
Puissance requise par . ; . NON
. [x,xxx/ controle électronique de la tempéra ture de la piéce et programmateur
la veilleuse (le cas P st nd.] [x,0ox/ nd.] P—
échéant) . J
controle électronique de la tempéra ture de la piéce et programmateur NON
hebdomadaire
Autres oplions de contrdle (sélectionner une ou plusieurs options)
NON
contrle de la température de la piéce, avec détecteur de présence
NON
contrdle de la température de la piéce, avec détecteur de fenétre ou verte
NON
contréle a distance
Coordonnées de Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire :
contact
Représentant autorisée : Nova Groupe
8 Rue d'Helsinki,
13127 Vitrolles, France
FR 32753018993

(*) P = particules, COG = composés organiques gazeux, CO = monoxyde de carbone, NOx = oxydes d’azote.
(**) Requis uniquement si le facteur de correction F(2) ou F(3) est appliqué.
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