DECLARATION DE PERFORMANCE
Nr: TOAK/FONTE-1/2022
EMISSION : 1/2022 DATE D'EMISSION : 01.09.2022

1. Code d'identification unique du produit type: TOAK/FONTE

2. Usage(s) prévu(s): Appareil de chauffage d’appoint domestique sans production d’eau chaude avec
combustible solide

3. Fabricant: Kratki.pl Marek Bal
Wsola ul. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlinsk, Poland

4. Le cas échéant, le nom et I'adresse du représentant autorisé dont le mandat est utilisé pour accomplir les taches
spécifiées dans I'Art. 12 (2) comprend : Nova Groupe 8 Rue d'Helsinki, 13127 Vitrolles, France, FR 32753018993

5. Systéme d’évaluation et de vérification de la constance des performances : Systéme 3

6. Nom et numéro d'identification de I'organisme notifié :
INSTYTUT ENERGETYKI (NB 1452), 01-330 WARSZAWA, ul. Mory 8, Poland, a effectué des essais de type initiaux
conformément au systéme 3 CPR et a émis le rapport d'essai no. 037/14-LG

7. Performances déclarées conformément a la norme harmonisée : EN 13240:2008
~Appareils de chauffage des locaux utilisant des combustibles solides. Exigences et méthodes d'essai’

Sécurité incendie N/A
Emission des produits de combustion 0,08 %, 118 mg/ m® ,39 mg/m? ,
(13% 02) CO, NOx, PM, OGC 64 mg/m?3
Température de surface Conforme
EN 13240:2001

Sécurité électrique N/A EN 13240:2001/A2:2004

. - EN 13240:2001/AC:2006
Distance minimum de sécurité aux Parois arriére et latérale : 100 EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
matériaux combustibles mm, Vitre : 200 mm

Réglement (UE) N° 305/2011 du

Conforme, sans fuites et sans A .
Parlement Européen et du Conseil

Résis mécanique . -
fance qu déformation permanente

Puissance nominale 8 kW Réglement (UE) 2015/ 1185 de la
Plage de puissance 5,5-10,5 kW Commission
Puissance transférée a la piéce 8 kW

Rendement & la puissance nominale 78 %

Température des fumées 265 °C

Type d'inflammabilité Combustible primaire

Débit massique des fumées 8,5 gls

Bois dur, teneur en humidité Manuel d'utilisation

Combustible primaire maximale < 20 %.

Les piéces du poéle ne contiennent pas d'amiante.
Aucun cadmium ni métaux lourds n’ont été utilisés pour la production.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration de
performances a été émise conformément au réglement (UE) 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant mentionné
ci-dessus.
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